
- 1 -  

 
 
 
 
 
Stadt Schwabach 
Umweltschutzamt 
Postfach 2120 
91124 Schwabach 
 
Fax-Nr. 09122 860-350 

 

 

Anzeige 
 

einer Anlage zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden 
wassergefährdender Stoffe  
 

Betreiber Name   

 Straße   Haus-Nr. 

 Ort   

    

Anlagen-
standort 

Straße   Haus-Nr.  Wasserschutzgebiet 
      Zone_____ 

 Flur-Nr. Gemarkung 

  im Freien   überdacht 

 im Gebäude       Bau __________  UG 

  EG          unterkellert 

  OG 

Betrieb der Anlage   
Inbetriebnahme (Jahr) ____________________________________ 
Betriebsweise:  ____________________________________ 
    (z.B. kontinuierlich, 1x wöchentlich, usw. ) 

Bezeichnung der 
Anlage 

 
 

Einsatzstoffe Stoffbezeichnung V (m³) WGK  

 

    

    

    

    

Anlagenvolumen  
max.                                m³ 
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resultierende 

Wassergefährdungs-
klasse (WGK) 

 
______________ 
 
Befinden sich in einer Anlage wassergefährdende Stoffe unterschiedlicher WGK, ist die höchste WGK 
maßgebend, falls das zugehörige Volumen mehr als 3 % des max. Anlagenvolumens beträgt. Ist der 
Prozentsatz kleiner, ist die nächstniedrigere WGK anzusetzen. 

Gefährdungsstufe A-D 
nach § 39 AwSV  

(i.d. jeweils gültigen Fassung) 

 

Beschreibung  
der Anlage mit 
Fließschema; 

 
 
 

Angaben über 
Anlagenteile,  

 
Behältergröße,  

 
Rohrleitungen,  

 
Material,  

 
Einsatzstoffe etc.  

 
(ggf. Beiblatt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenbefestigung  

 

Rückhaltevolumen  

 

sonstige technische 
Schutzvorkehrungen 

 

 

Betriebsanweisung mit 
Alarm- und 

Maßnahmenplan 
(ggf. Beiblatt) 

 

 

 
 

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zu Anträge und Anzeigen im Wasserrecht. 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Antragssteller 

 

Ort, Datum 
 

ggf. Unterschrift Grundstückseigentümer 

 

Zu der Anzeige sind folgende Unterlagen mit einzureichen: 
- Lageplan M 1:1000 mit Anlagenstandort 
- Sicherheitsdatenblätter der wassergefährdenden Stoffe 
 

Schwabach, den      
   Unterschrift  Firmenstempel 
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